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Fehlersuche (4 WS)

— Kontaktanordnung im 4 WS-STEUERGERAT
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Ansicht von der Kontaktseite des Steuergerats

Steck-
ver-

Prufen

Ansicht von der Innenseite

Kabelfarbe Kontaktbezeichnung Mess-
binder | binder Messbedingung Normalspannung kontakte
wahrend Rad hinten rechts
GRY/RED Hinterer rechter Impuls gedreht wird S5vVv-0V 1 -24
1 Umdr./F AC-Bereich
Motor EIN Batteriespannung _
- WHT/BLU Laden Motor AUS Y, 2 - 24
wahrend Rad hinten links
GRY/WHT Hinterer linker impuls gedreht wird. SV-0V 3 - 24
1 Umdr./F AC-Bereich
BLK/YEL Zinduna 2 Zandschalter EIN Batteriespannung 4 — 24
Masse des hinteren
S RED Hauptienkwinkelsensors — max. 0,3 V 5-Masse
6 WHT/GRN | Phase A des hinteren wahrend der Stellmotor lauft 5V-0V 6 ~ 24
i Hauptlenkwinkelsensors
i Sl — " - S——— " "
Licht EIN oV _
7 Warnung 1 Licht AUS Batteriespannung 7r-24
GRN Phase A des vorderen wahrend das Lenkrad 8 _ 24
Hauptlenkwinkelsensors gedreht wird
A - j B - B
BRN/RED | Serviceprafsignal KurzschiuB 10 - 24
Stromkreisunterbechung
B} } - - -
Phase Z des vorderen wahrend das Lenkrad
12 BLU Hauptienkwinkelsensors gedreht wird V-0V 12 - 24
Phase B des hinteren
13 BLU/GRN Hauptlenkwinkelsensors wahrend der Stellmotor |&uft 5V -0V 13 - 24
14 GRN/RED Feststellbremse EIN ~ oV 14 - 24
AUS Batteriespannung -
Phase B des vorderen wahrend das Lenkrad
15 YEL/RED Hauptlenkwinkelsensors gedreht wird oV -0V 15-24
n BLK Masse 2 — max. 03V 16-Masse
17 GRY/YEL E:i?tt:rer Zusatzlenkwinkelsensor DC-Bereich des Analogtestgerats 25V 17 - 24
I - i
18 WHT/YEL Notstromversorgung Unter allen Bedingungen Batteriespannung 18 - 24
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STROMANSCHLUSS (D)

18 P-STECKVERBINDER (A) 12 P-STECKVERBINDER (B) 4 P-STECKVERBINDER (C)
T 2°
T ¢
\5::) B
T 0!
- Ansicht von der
Innenseite
Prifen
Kontaktbezeichnung Mess-
Messbedingung Normalspannung kontakte
Fahrgeschwindigkeitssensor :u'lghrend Vorderrad gedreht 5v-0V 19 - 24
20 Phase Z des hinteren Wihrend Stelimotor lauft 5V-0V 20 - 24
Hauptienkwinkelsensors
YEL/BLK Vorderer Zusatzlenkwinkel- DC-Bereich des Analog- ca 25V 21 — 24 i
sensor links testgearits S
YEL/BLU Vorerer Zusatzlenkwinkei- DC-Bereich des Analog- ca. 25V 03 _ 04
sensor rechts tostgerats
PNK Warnung 2 Licht EIN OV 23 - 24
Licht AUS Batteriespannung
- BLK -— max. 0.3V 24-Massa
Zindung EIN Batteriespannung _
= YEL/RED Zandung 1 Zondung AUS 0V 25 - 24
Vorderer Zusatzlenkwinkel- DC-Bereich des Analog- -
H YEL/GAN sensor mitte tastgerits 26 - 24
_ j j }
MHinterer Zusatzlenkwinkel- DC-Bereich des Analog-
u GRY/BLK sensor links testgerats ca. 2,5V 28 - 24
Hinterer Zusatzlenkwinkel- DC-Bereich des Analog- _
H GRY sensor rechts testgerats ca.2>5V 29 - 24
- - - - !
YEL Dampfer _ | Stromdurchgang
Widerstandsbereich { 33 - 34
C 4 P-Steckverbinder abtrennen. kurzzeitige Strom- Steuergerat-
BLU Dampfer Motor aniassen. kreisunterbrechung, kontakt
kein Stromdurchgang
§
WHT MotorstromanschiuB Unter allen Bedingungen Batteriespannung A-B
BRN Leistungs-(Motor-)masse — max. 0.3V B-Masse
D ——
RED Motorkontakt oV C-B
Motor anfassen |
- BLK Motorkontakt Batteriespannung D_B J

* Die Normalspannung ist der Wert, wenn das System ordnungsgemap funktioniert.
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Fehlersuche (4 WS)
storungscodes ——— —— 00O 00000000 -

Zur Anzeige eines Stérungscodes
(1) Den Zundschalter ausschalten.

(2) Den Serviceprifstecker (2 P blau) hinter der Mittelkonsole hervorziehen und die beiden Kontakte des Steckverbinders mit
einem Uberbriickungsdraht verbinden.

NOTE:

Linkslenkung gezeigt:
Rechtslenkung ist
ahnlich.

- N

UBERBRUCKUNGSDRAHT "SERVICEPRUF- | |

N\ STECKER

(3) Die ZUndung einschalten (den Motor nicht anlassen).

(4) Beobachten, wie die 4 WS-Anzeigelampe zur Anzeige des Stérungscodes blinkt. l

(5) Den Stérungscode notieren.

NOTE:

* Den Stérungscode unbedingt notieren, da er bei folgenden Maf3nahmen geldscht wird.
- Die Batteriepole abklemmen. I

- Sicherung Nr. 43 UHR/RADIO (10 A) aus dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum ausbauen.
- Den Steckverbinder des 4 WS-Steuergerats abtrennen.

* Wenn der Motor bei Uberbriicktem Servicestecker angelassen wird, bleibt die PGM-FI Lampe eingeschaltet.

Stérungscode-Anzeigemuster Umschalt- |
<~ Start —i= Haupt < gignal —»t<— Zusatz —»i=— Start ~+«<—— Haupt
Ventil- < #12 -~ 22— HauptZusatz, .., g 12—
prifung 08 04 ' 038 0.8 0.4 3.0 - |
Licht EIN x | i
Licht AUS 30 20 1.6 ) 116 3.0
— 0.8 0.4 0.8 0.8 o

Die 4 WS-Anzeigelampe zeigt einen Stérungscode durch eine Abtolge langer und kurzer Blinksignale an. Durch das Blinken
mehrerer separater Codes hintereinander kann die Anzeigelampe Stérungen in mehrerern Komponenten anzeigen. Die
Anzahl der langen Blinksignale entspricht der ersten Stelle des Codes, die Anzahl der kurzen Blinksignale der zweiten Stelle.
Mehrere aufeinanderfolgende Codes werden durch eine Pause von zwei Sekunden getrennt. |
Systemstérungen kdnnen sowohl von der Haupt- als auch von der Zusatzzentraleinheit (CPU) im 4 WS-Steuergerat erfaBt

werden. Jede CPU kann bis zu 10 Stérungscodes speichern. Wenn in beiden CPUs Stérungscodes gespeichert sind.
funktioniert die 4 WS-Anzeigelampe folgendermaBen:

* Einmaliges kurzes Aufblinken als Anzeigelampeselbstpriifung (dies geschieht nur beim ersten Einschalten der Zin-
dung).

* Pause von 3 Sekunden.
* Anzeige der in der Haupt-CPU gespeicherten Stérungen. I
* Pause von 1,6 Sekunden.

* Schnelles 3 Sekunden langes Blinken zur Anzeige der Umschaltung zwischen Haupt- und Zusatz-CPU.
* Pause von 1,6 Sekunden.

* Anzeige der in der Zusatz-CPU gespeicherten Stérungscodes.

* Pause von 3 Sekunden, dann Wiederholung des Blinkzyklus.

Dieser Ablauf wird bis zum Ausschalten der Ziindung fortgesetzt.

NOTE: Wenn Haupt- und Zusatz-CPU die gleichen Storungscodes anzeigen, brauchen diese nur einmal iiberpriift zu werden.

- . L e . N

17-36




@

Hinweise

STORUNGSCODES

Ein Stérungscode wird gespeichert, wenn das 4 WS-Steuergerat eine Storung feststellt, auch wenn diese nur voruberge-
hend ist. Zur Fehlersuche den Kunden genau iber die Umstande befragen, unter denen die 4 WS-Anzeigelampe
aufleuchtete und versuchen, diese Umstande bei einer Testfahrt nachzustellen. Wenn die 4 WS-Anzeigelampe wahrena
der Testfahrt nicht aufleuchtet, die Fehlersuche nicht fortsetzen, da das System im Moment in Ordnung ist. Das

Fehlersuchverfahren geht davon aus, daB das Symptom auftritt. Durch Ritteln am Kabelbaum o.4. feststellen, ob
Anschlusse lose oder Kontakte an den Steckverbindern defekt sind.

4 WS-ANZEIGE

Die 4 WS-Anzeigeleuchte schaltet sich ein, wenn das 4 WS-Steuergerat eine Stérung im System erkennt. Je nach Storung
4Bt sich die 4 WS-Anzeigelampe durch Abstalten der Zindung abstellen, oder es ist nétig die Uhr/Radio-Sicherung
auszubauen. Wenn eine Stérung im Hauptlenkwinkelsensorsystem erkannt wird, muB die Uhr/Radio-Sicherung ausgebaut

werden, um die 4 WS-Anzeigelampe abzustellen. Wenn eine Storung in einem anderen Teil des Systems erfaBt wird, reicht
es. zum Abstellen der 4 WS-Anzeigelampe die Ziindung abzuschalten.

NOTE: Wenn sich die 4 WS-Anzeigelampe aufgrund einer voribergehenden Stérung im Hauptlenkwinkelsensorsytem
sinschaltet, kann sie nicht einfach durch Beseitigung der Stérungsursache und Aus- und Einschalten der Ziindung abgestellt
werden, sondern die Uhr/Radio-Sicherung muB ausgebaut werden.

Bei den Stérungscodes 71, 72 oder 73 schaltet sich die 4 WS-Anzeigelampe nicht ein. Allerdings zeigt die 4 WS-Anzel-
gelampe diese Codes durch Blinken an, wenn der Serviceprifstecker Uberbrickt wird.

VORUBERGEHENDE FAHRBEDINGUNGEN:

Wenn das Fahrzeug unter extrem rauhen oder ungewdhnlichen Bedingungen benutzt wird, interpretiert das 4 WS-Steuer-
gerit dies als Stérung und speichert den Stérungscode.

Stérungscode Betriebsweise4 WS-Anzeigelampe

70 Die Zindung wird wahrend des Fahrens aus- und eingeschaltet. EIN

Der Wagen wird mit Fahrer und drei weiteren Insassen aggressiv gefahren,
71 oder das Lenkrad wird eingeschlagen wahrend ein Hinterrad durch den
Bordstein 0.a. blockiert ist.

73 Der Motor wird wiahrend des Schnelladens der Batterie angelassen.

Fahren mit angezogener Handbremse. EIN 5 Minuten nach

4 der Erkennung

Ausfallschutzkontrolle:

« Wenn die Ausfallsicherheitsbedingungen erfiillt sind, schaltet das 4 WS-Steuergerét die 4 WS-Steuerung ab und dreht
die Hinterrader langsam wieder in die Geradeaustahrposition zurlck.

« Wenn die Hinterrader auf einen bestimmten Lenkwinkel eingeschlagen sind und der Wagen im Leerlauf lauft, stellt
das 4 WS-Steuergerat die Hinterrader langsam wieder in die Geradeaustahrposition Zurlck,
Beim Einschlagen des Lenkrades dreht das 4 WS-Steuergerét die Hinterrader langsam wieder in den vorherigen
Lenkwinkel.
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Fehlersuche (4 WS)

Symptom-zu-System-Tabelle
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

4 WS-Anzelgelampenschaltkreis

Die 4 WS-Anzeigelampae lauchtet belm
arsten Einschalten der Zindung nicht 18 P- UND 12 P-STECKVERBINDER
auf. DES STEUERGERATS

- —
8

Zandung einschalten und Feststellbremse

anziehen. = —
NEIN
Leuchtet die Bremskontrolleuchte auf? Sicherung Nr. 13 (10 A) Gberprifen.
JA
NEIN | sjcherun hseln und nachkon-
o o AN g auswechseln und nachkon
< Funktioniert sie normail? / trollieran.
JA

I Den PNK-Kontakt Nr. 7 des Steuergerats
und das Kontaktkabel Nr. 23 an Karosse-

riemasse anschlieBen Stromkreisunterbrechung im YEL-

Kabel zwischen Sicherung Nr. 13
(10 A) und Warnleuchte reparisren.

N Die durchgebrannte Gluhlampe aus-
| euchtet die 4 WS-Anzeigeleuchte auf? NE wechseln, Stromkreisunterbrechungin

den PNK-Kabeln zwischen Steuergerat
und Anzeigelampe reparieren.

JA

Die Steuersinheit auswechseln.

Die 4 WS-Anzeigeleuchte erlischt nicht
l nach dem Anlassen des Motors, und

kein Storungscode wird angezeigt.

| Motor anlassen und Ladesystemleuchte

Uberprifen.
Erlischt die Lampe? . NEIN | Lichtmaschine und IC-Regler (iberpri-
rise be! -/ fen (Seite 23-123).
JA
Die Zindung abschalten.

i Sicherung Nr. 43 fir Uhr/Radio (10 A) im
Motorraum-Sicherungs-/Relaiskasten
Uberprifen.

st die Sicherung in Ordnung? N NEIN Sicherung auswechseln und nachkon-
e troliieren.

JA

(ZuU Seite 17-43)
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(Von Seite 17-42)

raum-Sicherungskastentberprifen.

4 WS-Sicherung Nr. 22 (10 A) im FuB3-

< Ist die Sicherung in Ordnung?

JA

NEIN

N
S

FuBraum-Sicherungskasten.

R/C-Spiegel-Sicherung Nr. 9 (15 A) im

< Ist die Sicherung in Ordnung?

NEIN

trolliaren.

Sicherung auswechseln und nachkon-

N
d

JA

ergerats abtrennen.

18 P- und 12 P-Steckverbinder des Steu-

< Eriischt die 4 WS-Anzeigelampe? >

JA

NEIN

Sicherung auswechseln und nachkon-

trollieren.

18 P- und 12 P-Steckverbinder des Steu-
ergerats wieder anschiiefBen.

Spannung zwischen dem Kontakt Nr. 18

(VBU) des Steuergerats und Karosserie-
masse messen.

< Liegt Batteriespannung an?

JA

(Zu Seite 17-44)

/

. NEIN

Kurzschluf3 in den PNK- Kabeln zwi-

schen Steuergerit und Anzeigelampe

reparieren.

18 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

F

1213]al &= [s(6

7

e,

8

9!10 1111211314 115(|16 |17

! J1

Ansicht von der Kontaktseite

18
2

Stromkreisunterbrechungim
WHT/YEL-Kabel zwischen Steuergerit

und Motorraum-Sicherungs-/Relaiska-
sten reparieren.
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-43)

18 P-/12 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS

Spannung zwischen den Steuergeratkon- 1= I ST
takten Nr. 18 (WHT/YEL) und Nr. 16 6l s 124
(BLK) sowie zwischen Nr. 18 (WHT/YEL) e e ey ks [ L

und Nr. 24 (BLK} messen. @@

Ansicht von der Kontakiseite

+

Schlechte Masse (G503) oder Strom-

NEIN | |
. . 7 reisunterbrechung im BLK-Kabel zwi-
< Liegt Batteriespannung an’ > echen Steuergerét und

Karosseriemasse reparieren.

JA

Die ZUndung einschalten.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
25 (YEL/RED) des Steuergeréts und Ka-

rosseriemasse messen.

. NEIN Stromkreisunterbrechung im YEL/RED-
< Liegt Batteriespannung an? Kabel zwischen Steuergerat und FuB-

d raum-Sicherungskastenreparieren. 18 P-/12 P-STECKVERBINDER
JA DES STEUERGERATS

Die Spannung zwischen dem Kontak! Nr. l l 25
4 (BLK/YEL) des Steuergeréts und Karos- ‘—J—'L*- vl {—**T‘-*JZ-'.’— '/
seriemasse messen. VIV C}D

~_ NEIN Stromkreisuntarbrechung im BLK/YEL- Ansicht von der Kontaktseite

< LiegtBatteriespannung an? Kabel zwischen Steuergerat und FuB3- |
/ raum-Sicherungskastenreparieren.

JA

Den Motor aniassen.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
2 (WHT/BLU) des Steuergerats und Ka-
rosseriemasse messen.

Stromkreisunterbrechungim

NEIN - ;
: . " N WHT/BLU-Kabel zwischen Steuergerat
< Liegt Batteriespannung an: yd und FuBraum-Sicherungskasten repa-

riaren.

JA

Das Steuergeriat auswechseln.
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Stérungscodes 10, 12, 16

die 4 WS-Anzeigelampes.

16 angezeigt.

- Es erfolgte sine Mitteilung liber

- Bei Oberbriicktem Serviceprit-
stecker werden die CODES 10, 12,

lenkwinkelsensorsabtrennen.

Den Steckverbinder des vorderen Zusatz-

Den Widerstand zwischen dem Kontakt
Nr. 1 (BLK) und Nr. 2 (WHT/BLLU) des

sen.

Steckverbinders auf der Sensorseite mes-

< Betragter8,401-12,20Q

NEIN

N
e

JA

messen.

Den Widerstand zwischen dem Kontakt
Nr. 2 (WHT/BLU) und Nr. 3 (BLK/WHT)
des Steckverbinders auf der Sensorseite

< Betragter 8,40-12,2Q

Den vorderen Zusatzlankwinkselsensor
auswechsasln.

. NEIN
yd

JA

zu Karosseriemasse prufen.

Kontakt Nr. 1 (BLK) auf Stromdurchgang

<Besteht Stromdurchgang zu Karosseri&\ JA

masse”?

Den vorderen Zusatzlenkwinkslssnsor
auswechsaeln.

/

NEIN

Die ZUndung einschalten.

(Zu Seite 17-46)

Den vorderen Zusatzlenkwinkelsensor
auswechsalin.

VORDERER ZUSATZLENKWINKELSENSOR
STECKVERBINDER AUF DER SENSORSEITE.

Ansicht von der Kontaktseite
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-45)

STECKVERBINDER AUF DER STEUERGERATSEITE
DES VORDEREN ZUSATZLENKWINKELSENSORS

Die Spannung zwischen dem YEL/BLK-
Kabel des Sensorsteckverbinders auf der I =13 ,
Steuergeratseite und Karosseriemasse L

messen. LHD @ (M RHD

Ansicht von der Kontaktseite.

< Betragt sie ca. 2,5 V? N NEIN Qen 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
yd rats abtrennen.

JA SENSORSEITIGER 12 P-STECKVERBINDER DES

STEUERGERATS
1

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon- @
takt Nr. 21 (YEL/BLK) des Steuergerats
und Karosseriemasse prufen. L

Ansicht von der Kontaktseite.,

N JA Den KurzschiuB im YEL/BLK-Kabel
< Besteht Stromdurchgang? / zwischen Steuergerat und vorderem
- - Zusatzlenkwinkelsensorreparieren.

NEIN

Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats anschlieflen.

12 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

=] Io;
Die Spannung zwischen Nr. 21 “ '
(YEL/BLK) des Steuergerats und Karosse- N
riemasse messen. Vi

Ansicht von der Kontaktseite.

. NEIN .
Betragt sieca. 2,5 V? P Das Steuergeriat auswechsesln.
JA
(Zu Seite 17-47) Die Stromkreisunterbrechung im

YEL/BLK-Kabel zwischen Steuergerat
und vorderem Zusatzlenkwinkelsensor
reparieren.
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(Von Seite 17-46)

Die Spannung zwischen dem Kabel
(YEL/GRN) des Sensorsteckverbinders

auf der Steuergeritseite und Karosserie-

masse messen.

Betragt sie ca. 1,25 V?

<

STECKVERBINDER DES VORDEREN ZUSATZLENK-
WINKELSENSORS AUF DER STEUERGERATSEITE

e
©

Ansicht von der Kontaktseite.

> NEIN

JA

(Zu Seite 17-48)

Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats abtrennen.

Prifen, ob Stromdurchgang zwischen
dem Kontakt Nr. 26 (YEL/GRN) des Steu-
ergerits und Karosseriemasse besteht.

< Besteht Stromdurchgang

NEIN

SENSORSEITIGER 12 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS

/]

i

5

—
L

Ansicht von der Kontaktseite.

-

Den 12 P-Steckverbinder der ECU an-
schlie3en.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
26 (YEL/GRN) des Steuergeréts und Ka-
rosseriemasse messen.

Betragt sie ca. 1,25V?

<

JA

“_ NEIN

Den Kurzschiufl im YEL/GRN-Kabel
zwischen Steuergerit und Zusatzlenk-

winkelsensorreparieren.

¥

#_ﬁ_ﬁ
|

17
)

¢

Ansicht von der Kontakiseite.

12 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

e

Die Stromkreisunterbrechung im YEL/
GRN-Kabel zwischen Steuergerit und
vorderem Zusatzlenkwinkelsensor re-

parieren.

Das Steuergerat auswechseln.
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-47)

STECKVERBINDER DES VORDEREN ZUSATZLENKWINKEL-
SENSORS AUF DER STEUERGERATSEITE

| S|
1| |3,
Die Spannung zwischen dem YEIL/BLU- )
Kabel des Sensorsteckverbinders auf der RHD @ 6[) LHD
Steuergeritseite und Karosseriemasse
messen. L L
Ansicht von der Kontaktseite.
. . NEIN
Betragt sie ca. 2,5 V? 4 Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats abtrennen.
JA SENSOHSEITIGEH__12 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS
|22
Prifen, ob Stromdurchgang zwischen @
dem Kontakt Nr. 22 (YEL/BLU) des Steu-
ergerdts und Karosseriemasse besteht. L

Ansicht von der Kontaktseite

\ JA Kurzschluf3 2zu Masse im FTR-kabel-
/

< Besteht Stromdurchgang? baumkabel reparieren.

NEIN

Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats wieder anschlief3en.

12 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

[ gl

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
22 (YEL/BLU) des Steuergerats und Ka- (M
rosseriemasse messen.
Ansicht von der Kontaktseite.
\ NEIN }
< Betragt sie ca. 2,5 V? P Das Steuergerat auswechsasln,
JA

(Zu Seite 17-49)

Die Stromkreisunterbrechung im
YEL/BLU-Kabel zwischen Steuergerat
und vorderem Zusatzlenkwinkelsensor
reparieren.
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(Von Seite 17-48)

12 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

CTIYET T2
Den Steckverbinder des vordern Zusatz- “____nz_s .

lenkwinksensors anschlief3en. @

Ansicht von der Kontaktseite.

SPANNUNG AM KONTAKT DES VORDEREN ZUSATZLENK-
Den Motor anlassen. WINKELSENSORS (BEZUGSWERTE)

LENKRAD

POSITION LINKS MITTE RECHTS |
Das Lenkrad drehen und dabei die Span-
nung zwischen dem Kontakt Nr. 22 Spannung ca.20V ca.25V C?_'_?_’O_V
(YEL/BLU) und Nr. 26 (YEL/GRN) des : -
Steuergerits mit einem Analogtestgerat Analogtestgerat AC-Bereich
im AC-Bereich messen.

Andert sich die Spannung, wie in der Ta- NEIN Den vorderen Zusatzlenkwinkelsensor
belle gezeigt? / auswechsaelin,

JA

Den Neutralpunkt des vorderen Zusatz-

lenkwinkelsensors Uberprifen (Siehe Sei-
te 17-146).

|st der Neutralpunkt ordnungsgemﬁm\ NEIN Den Neutralpunkt des vorderen Zusatz-
/ lenkwinkelsensors einstellen.

JA

Das Steuergerat auswechseln.
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Fehlersuchplan (Fortsetzung) —————™M8M8¥ MM MM

Stérungscodes 11,13, 17

- Es erfolgte eine Mitteilung {iber die

4 WS-Anzeigelampe.

- Bei (iberbriicktem Serviceprifstecker
werden die CODES 11, 13, 17 ange- HINTERER ZUSATZLENKWINKELSENSOR

28igt. (SENSORSEITIGER STECKVERBINDER)

Den Steckverbinder des hinteren Zusatz-
lenkwinkelsensorsabtirennen,

Ansicht von der Kontakiseite.

Den Widerstand zwischen dem Kontakt
Nr. 1 (BLK/WHT) und Nr. 2 (WHT/BLU)
des sensorseitigen Steckverbinders mes-

sen.

NEIN Den hinteren Zusatzlenkwinkelsensor
auswechsaein.

Betragter 84Q-12,2 40 \
< g e

JA

Den Widerstand zwischen dem Kontakt

Nr. 2 (BLK/WHT) und Nr. 3 (BLK) des
sensorseitigen Steckverbinders messen.

\ NEIN Den hinteren Zusatzlenkwinkelsensor
/ auswechssln.

< Betragter 8,4Q-12,2Q

JA

Den Kontakt Nr. 3 (BLK) auf Stromdurch-
gang zu Masse Uberpriifen.

Besteht Stromdurchaang? N YA Don hinteren Zusatzienkwinkelsensor
gang: y auswechseln.

NE!N

Die Zindung einschalten.

(Zu Seite 17-51)
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(Von Seite 17-50)

Die Spannung zwischen dem GRY-Kabel
des Sensorsteckverbinders auf der Steu-
ergerdtseite und Karosseriemasse mes-
sen.

STECKVERBINDER AUF DER STEUERGERATSEITE DES
HINTEREN ZUSATZLENKWINKELSENSORS

K

Ansicht von der Kontaktseite,

‘ NEIN |
Betragt sieca. 2,5 V?

Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats abtrennen.

JA

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-
takt Nr. 29 (GRY) des Steuergerats und
Karosseriemasse prifen.

Besteht Stromdurchgang? N
4 >

SENSORSEITIGER 12 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS

L]

29 rr/f g BB

(@

Ansicht von der Kontaktseite.

JA

Den KurzschluB im GRY-Kabe! zwi-

NEIN

Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats anschliefien.

Die Spannung zwischen Nr. 29 (GRY)
des Steuergerats und Karosseriemasse
messen.

Betridgtsieca.2,5V? \
< g Py

schen Steuergerit und hinterem Zu-
satzlenkwinkelsensorreparieren.

12 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

=N
. {29

Ansicht von der Kontaktseite.

NEIN

JA

(Zu Seite 17-52)

Die Stromkreisunterbrechung im GRY-
Kabel zwischen Steuergerat und hinte-
rem Zusatzlenkwinkelsensor
reparieren.

Das Steuergerat auswechseln.
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-51)

STECKVERBINDER DES HINTEREN ZUSATZLENKWINKEL-
SENSORS AUF DER STEUERGERATSEITE

—
l2] k
Die Spannung zwischen dem Kabel
(GRY/YEL) des Sensorsteckverbinders @
auf der Steuergeratseite und Karosserije- T
masse messen. =

Ansicht von der Kontaktseite.

Betragt sie ca. 1.25 V? > NEIN Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-
] ' rats abtrennen.
JA SENSOFISEITIGER__18 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS
[ (]
, 17- g It
Priifen, ob Stromdurchgang zwischen C)
dem Kontakt Nr. 17 (GRY/YEL) des Steu-
ergerats und Karosseriemasse besteht. —

Ansicht von der Kontakiseite.

\ JA Den KurzschiuB im GRY/YEL-Kabal
< Besteht Stromdurchgang? P

zwischen Steuergerit und Zusatzlenk-
winkelsensor reparieren.

NEIN

Den 18 P-Steckverbinder der ECU an-
schlieBen.

18 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

17 (GRY/YEL) des Steuergerats und Ka-
rosseriemasse messen.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. L = -—Ji—.l—__a* - E;Sj‘
V

Ansicht von der Kontaktseite.

NEI
< Betragt sie ca. 1,25 V? > N Das Steuergerit auswechsasin.

JA

(Zu Seite 17-53)
Die Stromkreisunterbrechung im
GRY/YEL-Kabel zwischen Steuergerit
und hinterem Zusatzlenkwinkelsensor
repariersn.
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(Von Seite 17-52)
STECKVERBINDER DES HINTEREN ZUSATZLENKWINKEL-

SENSORS AUF DER STEUERGERATSEITE

o
D

Die Spannung zwischen dem GRY/BLK- CM

Kabel des Sensorsteckverbinders auf der
Steuergeratseite und Karosseriemasse

messen.
Ansicht von der Kontaktseite.
NEIN - i
gt si ? N Den 12 P-Steckverbinder des Sieuerge
< Betragt sie ca. 2,5 V* S Ats abtrennen.
A SENSORSEITIGER 12 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS
( )
l/i v 1 '
Prifen, ob Stromdurchgang zwischen
dem Kontakt Nr, 28 (GRY/BLK) des Steu- 2
ergerats und Karosseriemasse besteht. L

Ansicht von der Kontaktseite

\ JA Den KurzschluB im GRY/BLK-Kabel

< Besteht Stromdurchgang? / zwischen Steuergerit und hinterem Zu-
- - satzlenkelsansor raparieren.

NEIN

Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats wieder anschliefien.

12 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
28 (GRY/BLK) des Steuergeréts und Ka- lL__,,, l/ 28

rosseriemasse messen. @

—
il

Ansicht von der Kontaktseite.

NEIN :
< Betragt sie ca. 2,5 V? > Das Steuergerat auswechseln.
JA
(Zu Seite 17-54) Die Stromkreisunterbrechung im

GRY/BLK-Kabel zwischen Steuergerat
und hinterem Zusatzlenkwinkelsensor
reparieren.
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-53)

18 P/12P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

=] ﬂ 1
Den Steckverbinder des hinteren Zusatz- ppe

lenkwinksensors anschlief3en.

e

(¥)
Ansicht von der Kontaktseite. i

Den Motor anlassen. SPANNUNG AM KONTAKT DES HINTEREN ZUSATZLENK-
WINKELSENSORS (BEZUGSWERTE)

LENKRAD-
POSITION LINKS

MITTE RECHTS

Das Lenkrad drehen und dabei die Span-
nung zwischen dem Kontakt Nr. 17 Spannung ca. 3,0V ca. 25V ca. 2,0V

(GRY/YEL) und Nr. 28 (GRY) des Steuer-

gerats mit einem Analogtestgerit im AC- -
Bereich messen. I Analogtestgeréat AC-Bereich

Andert sich die Spannung, wie in der T;\ NEIN | pen hinteren Zusatzlenkwinkelsensor
belle gezeigt? / auswechsaln,

JA

Den Neutralpunkt des hinteren Zusatz-

lenkwinkelsensors iberpriifen (Siehe Sei-
te 17-1486).

NEIN .
Ist der Neutral - \ Den Neutralpunkt des hinteren Zusatz-
< ralpunkt ordnungsgemas P lenkwinkelsensors einstellen.

JA

Das Steuergerat auswechseln.
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Storungscodes 20, 22, 24, 28:

- Es erfolgte eine Mitteilung liber VORDERER HAUPTLENKWINKELSENSOR
die 4 WS-Anzeigelampe. STECKVERBINDER AUF DER STEUERGERATSEITE

- Bei lUberbricktem Serviceprif-
Fi

stecker werden die CODES 20, 22,
Ansicht von der Kontaktsette.

24, 28 angezeigt.

Den Steckverbinder des vorderen Haupt-
lenkwinkelsensorsabtrennen.

Die ZUndung einschalten.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. VORDERER HAUPTLENKWINKELSENSOR _
1 des Steckverbinders des Hauptienkwin- STECKVERBINDER AUF DER STEUERGERATSEITE
kelsensors auf der Steuergerétseite und
Karosseriemasse messen. *:]
| | s,
N NEIN Die Stromkreisunterbrechung im Ka- G'D
. . belbaumkabe! zwischen der 4 WS-Si- =
? —
< LiegtBatteriespannung an: yd cherung Nr. 22 und dem vorderen
A Hauptlenkwinkelsensorreparieren Ansicht von der Kontaktseite.

Die Spannung zwischen dem GRN-Kabel
des Sensorsteckverbinders auf der Steu-
ergeratseite und Karosseriemasse mes-

o SENSORSEITIGEFUBP—STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS
< Betragt sieca. 4,5 V? \ NEIN Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge- '8 |
| | / rats abtrennen. | ' |

Prifen, ob Stromdurchgang zwischen =

dem Kontakt Nr. 8 (GRN) des Steuerge-

rits und Karosseriemasse besteht. Ansicht von der Kontaktseite.

AN JA Den KurzschiuB3 im GRN-Kabe!l zwi-
< Besteht Stromdurchgang? / schen Steuergerit und Hauptienkwin-
- kelsensor reparieren.

NEIN

Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-

rats wieder anschiiefien. 18 P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS
FrET
Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. - v

8 (GRN) des Steuergeréts und Karosse-
riemasse messen. —

Ansicht von der Kontaktseite.

NEIN
< Betragt sieca. 4,5 V? > Das Steuergerat auswechseln.

JA

Die Stromkreisunterbrechung im GRN-
Kabe! zwischen Steusrgerat und vorde-
rem Hauptienkwinkeisensorreparieren.

(Zu Seite 17-56)
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

Seite 17-55
(Von Seite 17-53) STECKVERBINDER DES VORDEREN HAUPTLENKWINKEL-

SENSOR AUF DER STEUERGERATSEITE

Die Spannung zwischen dem BLU-kabel
des Sensorsteckverbinders auf der Steu-
ergeratseite und Karosseriemasse mes-

sen. =
Ansicht von der Kontaktseite.
‘ NEIN
< Betragt sie ca. 4,5 V? > Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats abtrennen.
JA
SENSORSEITIGER 18 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS
N I"Il'I 2
Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon- @
takt Nr. 3 (BLU) des Steuergerats und Ka-
rosseriemasse prifen. —
Ansicht von der Kontaktseite.
A JA Den KurzschiuB im BLU-Kabel zwi-
< Besteht Stromdurchgang? schen Steuergerit und Hauptienkwin-
d kelsensor reparieren. |
NEIN

Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats wieder anschlieflen.

18P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS
1 T T

,i | p2l | Bl H

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. 55

12 (BLU) des Steuergeriats und Karosse- -+
riemasse messen.

Ansicht von der Kontaktseite.

| N NEIN
< Betragt sie ca. 4,5 v? % Das Steuergerat auswachsein.

JA

(Zu Seite 17-57)

Die Stromkreisunterbrechung im BLU-
Kabel zwischen Steuergerit und vorde-
rem Hauptlenkwinkelsensorreparisren.
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(Von Seite 17-56)

Die Spannung zwischen dem YEL/RED-
Kabel des Sensorsteckverbinders auf der
Steuergerétseite und Karosseriemasse
messen.

STECKVERBINDER DES VORDEREN HAUPTLENKWINKEL-
SENSOR AUF DER STEUERGERATSEITE

2] | | |

Ansicht von der Kontaktseite.

NEIN
Betragt sieca. 4,5 V? \
< g e
JA
(Zu Seite 17-58)

Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats abtrennen.

SENSORSEITIGER 18 P-STECKVERBINDER DES STEUER-
GERATS

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-
takt Nr. 15 (YELYRED) des Steuergerits
und Karosseriemasse prifen. -

< Besteht Stromdurchgang? N, JA zwischen Steuergerit und Hauptlenk-
_ / winkelsensor reparieran.
NEIN
Ao

Ansicht von der Kontaktseite.

Den KurzschiuB3 im YEL/RED-Kabal

Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats wieder anschlieflen,

18P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

< Betragt sie ca. 4,5 V?

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
15 (YEL/RED) des Steuergerats und Ka-
rosseriemasse messen.

llll =iHEER
LA Ast T

Ansicht von der Kontaktseite.

Das Steuerge:iit auswechseln.

-, e

NEIN l - —

Die Stromkreisunterbrechung im YEL/

RED-Kabel zwischen Steuergerit und
vorderem Hauptlenkwinkelsensor repa-
rieren.
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-57)

STECKVERBINDER DES VORDEREN HAUPTLENKWINKEL-
SENSOR AUF DER STEUERGERATSEITE.

Auf Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
2 (BLK) und dem Kontakt Nr. 5
(YEL/RED) des Steckverbinders des vor-
deren Hauptienkwinkelsensors auf der
Steuergeratseite prifen.

Schlechte Masse (G202) oder Strom- Ansicht von der Kontaktseite.
N NEIN kreisunterbrechung im BLK-Kabel zwi-
< Betragt sieca. 4,5 V? P schen vorderem
Hauptienkwinkelsensor und Karosse-
JA riemasse reparieren.

Den 5 P-Steckverbinder des vorderen

Hauptlenkwinkelsensors wieder anschlie-
Ben

Das Lenkrad drehen und dabei die Signa-
le zwischen den folgenden Steuergerat-
keatakten und Masse mit einem

Analogvoltmeter im DC-Bereich Gberpri- 18P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

fen.

FEA:  Zwischen Kontakt Nr. 8 GRN ;l—]—nma
und Masse: muf} schnell (alle 27) - ;
- Pl

zwischen 0 - 4,5V pulsieren .

15
FEZ:  Zwischen Kontakt Nr. 12 BLU ® A% A"

und Masse: muf3 pro Lenkrad-

umdrehung 1 malvon0-45V
pulsieren.

Ansicht von der Kontakiseite.

FERB: Zwischen Kontakt Nr. 15 YEL/

| RED und Masse: muB3 schnell

(alle 2°) zZwischen 0 - 4,5 V pul-
sieren.

Treten die Signale zwischen dem jeweiﬁ-\ NEIN | Den vorderen Hauptlenkwinkelsensor
gen Kontakt und Masse auf? / auswechseln.

JA

Die Neutralposition der Z-Phase Uberpri-
ten (Siehe Seite 17-144).

\ NEIN | Die Neutralposition des vorderen
st die Z-Phase in Geradeausfahrpositian?/ :-Isauptlenkwi?kalsansors einstellen.
eite 17-151).
J
" Geradeaus
Fehlersuche tiir Stérungscode 10, 12, «—  1lenkradumdrehung
16 durchfiihren. (inUhrzeigerrichtung)
(Seite 17-45).

4.5 |
Phase A 0 hed | ) 3 _*J;Lma 1
Phase B 4'; “E)‘ | 1 > 3 ‘ 179 580 1—L

Phase Z
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Storungscodes 21, 23, 25, 29:

- Es erfolgte eine Mitteilung (iber HINTERER HAUPTLENKWINKELSENSOR

die 4 WS-Anzeigelampe. STECKVERBINDER AUF DER STEUERGERATSEITE
- Bei Gberbricktem Servicepriif-

stecker werden die CODES 21, 23,
25, 29 angezeigt. ﬂj

Y

Den Steckverbinder des hinteren Haupt-
lenkwinkelsensorsabtrennen.

Ansicht von der Kontaktseite.

Die Zliindung einschalten.

HINTERER HAUPTLENKWINKELSENSOR
Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. STECKVERBINDER AUF DER STEUERGERATSEITE

1 (RED)des Steckverbinders des hinteren
Hauptlenkwinkelsensors auf der Steuerge-

ratseite und Karosseriemasse messen. 3] 7
|; ]

Die Stromkreisunterbrechung im Ka-

V)
Lioot Batter . . NEIN'|  halbaumkabel zwischen der 4 WS-Si-
giBbatlenespannung an 7 cherung Nr. 22 und dem hinteren =

Hauptienkwinkelsensor reparieren

JA

Ansicht von der Kontaktseite.

Die Spannung zwischen dem WHT/GRN-
Kabe! des Steckverbinders auf der Steuer-
geratselte und Karosseriemasse messen.

SENSORSEITIGER 18 P-STECKVERBINDER
DES STEUERGERATS

., N NEIN .
Betragt sie ca. 4,5 V? 7 Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge- [ .
rats abtrennen.

JA | @)

r—allir
—

Prifen, ob Stromdurchgang zwischen

dem Kontakt Nr. 6 (WHT/GRN) des Steu- Ansicht von der Kontaktseite.
ergerats und Karosseriemasse besteht.

Den KurzschiuB im

\ NEIN WHT/GRN-Kabe! zwischen
Besteht Stromdurchgang? S Steuergerit und Haupt-
leankwinkelsensor reparie-

JA ren.

Den 18 P-Steckverbinder des Steuerqge- 5
A1 Wiedor ancehicBon 9 18P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

—e — N
T
Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.

6 (WHT/GRN) des Steuergerats und Ka- Y4
rosseriemasse messen.

Ansicht von der Kontakiseite.

NEIN
< Betragt sie ca. 4,5 V? > Das Steusrgerit auswechsasln.

JA
Die Stromkreisunterbrechung im |

WHT/GRN-Kabel zwischen Steusrgerét

und hinterem Hauptlenkwinkelsensor
reparieren. |
(Zu Seite 17-60) !
—_— -—




Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-59)

STECKVERBINDER DES HINTEREN HAUPTLENKWINKEL-
SENSOR AUF DER STEUERGERATSEITE

Die Spannung zwischen dem ORN-kabel \
des Sensorsteckverbinders auf der Steu- ﬁ(_ 4\|,
ergeratseite und Karosseriemasse mes- |/

LIS | 9

sen. |
&2

Ansicht von der Kontakiseite.

- . NEN |
Betragt sieca. 4,5 V? P Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats abtrennen. SENSORSEITIGER 12 P-STECKVERBINDER
JA DES STEUERGERATS
/ 20
Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon- CQ
takt Nr. 20 (ORN) des Steuergerats und
Karosseriemasse prifen. =
Ansicht von der Kontaktseite.
Den KurzschiuB im ORN-
Y JA Kabel zwischen Steuerge-
< Besteht Stromdurchgang? rat und  hinterem
/ Hauptienkwinkelsensorre-
NEIN parieren,

Den 12 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats wieder anschiiefen.

12P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

BN REY

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. (}D
20 (ORN) des Steuergerats und Karosse-

riemasse messen.

—
—

Ansicht von der Kontaktseite.

T . NEIN
< Betragt sieca. 4,5 V? J Das Steuergerat auswechseln.
| JA
(Zu Seite 17-61) Die Stromkreisunterbrechung im ORN-

Kabel zwischen Steuergerat und hinte-
rem Hauptlenkwinkeisensor reparieren.
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(Von Seite 17-60)

Die Spannung zwischen dem BLU/GRN-
Kabel des Sensorsteckverbinders auf der

Steuergeratseite und Karosseriemasse
messen.

STECKVERBINDER DES HINTEREN HAUPTLENKWINKEL-
SENSOR AUF DER STEUERGERATSEITE

W)

e |

Ansicht von der Kontaktseite.

Betrdgt sieca. 4.5 V? \
< g 7

JA

(Zu Seite 17-62)

NEIN
Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats abtrennen. SENSORSEITIGER 18 P-STECKVEREBINDER
-DES STEUERGERATS
Fi 131"1_
Aut Stromdurchgang zwischen dem Kon- ()
takt Nr. 13 (BLU/GRN) des Steuergerats 1L
und Karosseriemasse prufen. =
Ansicht von der Kontakiseite.
Den KurzschiuB im
. JA BLU/GRN-Kabel zwischen
< Besteht Stromdurchgang? / Steuergerat und hinterem
Hauptienkwinkelsensorre-
NEIN parieren.

Den 18 P-Steckverbinder des Steuerge-
rats wieder anschiief3en.

—

P

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.

13 (BLU/GRN) des Steuergerats und Ka-
rosseriemasse messen.

Ansicht von der Kontaktseite.

e P -

Das Steuergerat auswechsein,

< Betréagt sieca. 4,5 V?

JA

Die Str;mkraisunteri)rachuna im BLU/
GRN-Kabel zwischen Steuergerit und
hinterem Hauptlenkwinkelsensorrepa- |

rieran.

. Nty Sl
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-ehlersuche (4 WS)
— Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-61)

STECKVERBINDER DES HINTEREN HAUPTLENKWINKEL-
SENSORS AUF DER STEUERGERATSEITE

Die Spannung zwischen dem BLU/GRN-
Kabel des Kontaktes Nr. 6 und dem RED-
Kabel des Kontaktes Nr. 5 des *
Steckverbinders des hinteren Hauptlenk-
winkelsensors auf der Steuergeratseite

messen.
Schlechte Masse (G502 + G503) oder Ansicht von der Kontaktseite.
NEIN | Stromkreisunterbrechung im RED-Ka-
< Betragt sieca. 4,5 V? > bel zwischen hinterem Hauptlenkwin-
— kelsensor und Karosseriemasse
JA reparieren.

Den 8 P-Steckverbinder des hinteren
Hauptlenkwinkelsensors wieder anschlie-
Ben

Das Lenkrad drehen und dabei die Signa-

le zwischen den folgenden Steuergerat- 18P/12P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS
kontakten und Masse mit einem

fhels'ﬂogvoltmeterlm DC-Bereich Uberpri- — - ‘ F =) j
13
REA: Zwischen Kontakt Nr. 6 (WHT/ b b Lo
GRN) und Masse: muf3 schnell vV \/ V

(alle 2°) zwischen 0- 4,5V pul-
sieren . = == o=

REB: Zwischen Kontakt Nr. 13 BLU/
GRN und Masse: muf3 schnell Ansicht von der Kontaktseite.
(alle 2°) zwischen 0 - 4,5V pul-
sieren.

REZ: Zwischen Kontakt Nr. 20 (ORN)
- und Masse: muf3 pro Lenkradum-
drehung 1 mai von 0 - 4,5 V pul-
sieren.

Treten die Signale zwischen dem jeweilk NEIN | Den hinteren Mauptienkwinkelsensor
gen Kontakt und Masse auf? / auswechseln.

JA

Die Neutralposition der Z-Phase Gberpri-
fen (Siehe Seite 17-146).

ét die Z-Phasein Geradeausfahrposition> NER Das hintere Steliglied auswechsein. Geradeaus
JA - 1 Lenkraqumc_:lrehung
(inUhrzeigerrichtung)
Fahlarsuc:llw fur Stérungscode 11, 13, e A 4.5 {
i R ey A E ki |
Phase B 0 l1za |1 | 7]_ 3_@19___{;2_(3[ —1—|_
4.5 — "
Phase Z 5 ¢ -
Neutral Zeit
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Stérungscode 30, 34
Fahrgeschwindigkeitssensor

- Es erfolgte eine Mitteilung tUber
die 4 WS-Anzeigelampe.

- Bei Uberbricktem Serviceprif-
stecker werden die CODES 30 und
34 angezeigt.

Die Sicherung Nr. 43 (10 A) im Motor-
raum-Sicherungs-/Relaiskastenausbau-
en,

Eine Probefahrt unternehmen.

NEIN System ist im Moment in Ordnung. Die
< Erscheinen die Codes 30 und 347 > Fahrgeschwindigkeitssensor-Steckver
binder Uberprufen.

JA
o N\ NEN
Funktioniert der Tachometer richtig? / (Weiter auf Seite 23-166)
JA
. S SENSORSEITIGER 12 P-STECKVERBINDER
l%?: ; ti' rF;*nS:Zﬁkverbmder des Steuerge- DES STEUERGERATS
| ' . ’|/| 10
Die ZiUndung einschalten (@
Ansicht von der Kontaktseite
Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
19 (ORN) des sensorseitigen Steckverbin-
ders des Steuergerits und der Karosse-
riemasse messen.
: NG JA Das Steuergerit auswechseln (wenn
< Betdgt sie ca. 5 V¥ yd das Symptom erneut auftritt).

NEIN

Stromkreisunterbrechung oder Kurz-
schiufl im ORN-Kabel zur Karosserie-
masse zwischen Fahrgeschwindig-
keitssensor und Steuergerat reparie-

ren.
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Fehlersuche (4WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

Storungscode 31, 35
- Es erfolgte eine Mitteilung {iber die 18P-STECKVERBINDER DES 4WS-STEUERGERATES
4 WS-Anzeigelampe.
- Bel Oberbriicktem Servicepriifstok- T —_— j
ker werden die CODES 31 und 35 :
angezeigt. Il _ ___”_L Ao }
AV

Den Motor anlassen.

Ansicht von der Kontaktseite

NEIN - :
e ] . ,,\ (Weiter auf Seite 19-58)
< Bleibt die ABS-Leuchte eingeschaltet? / Stérung im ABS-Syste

JA

Den Motor abstellen. Dann den Zind-
schilissel wieder auf ON drehen.

Das iinke Hinterrad vom Boden abheben
und langsam drehen. Dabei auf Spannung
zwischen dem Kontakt Nr. 3 (G RY/WHT)
des 4WS-Steuergerites und Karosserie-
masse prifen.

Die Stérungscodes notieren und das 4WS-
Steuergerét 18schen. Eine Probefahrt mit

JA dem Wagen unternehmen. Wenn der St6-
\ rungscode nicht erneut auftritt, die Kon-

<|t9f niert die Spannung von 0 aufca. 5 V / taktanschilsse des 18P-Steckverbinders

des 4WS-Steuergerites und des 14P-
Steckverbinders des ABS-Steuergeriites

Uberprifen.

NEIN

(Zu Seite 17-65)




(Von Seite 17-64)

Die ZOndung ausschalten.

Die Steckverbinder von 4W§-Steuergerat
und ABS-Steuergerat abtrennen.

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-

takt Nr. 3 (GRY/WHT) des 4WS-Steuerge-
rates und Karosseriemasse prifen.

JA
< Besteht Stromdurchgang? >

NEIN

SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER DES
4WS-STEUERGEATES

Den Kurzschiufl im GRY/WHT-Kabel
zwischen 4WS-Steuergeriat und ABS-
Steuergerat reparieren.

Den Steckverbinderdes 4WS-Steuergera-
tes wieder anschiief3en.

Die Zliindung einschalten.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
3 des Steckverbinders des 4WS-Steuer-

gerates und Karosseriemasse messen.

NEIN
Betragt sie ca. 5 V? \
4 >

JA

Das 4WS-Steuergerit auswechseln.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
3 (GRY/WHT) des sensorseitigen 14P-
Steckverbinders des ABS-Steuergerites
und Karosseriemasse messen.

< Betragt sieca. 5 V?

NEIN

\JA
e

Die Stromkreisunterbrechung im
GRY/WHT-Kabel zwischen 4WS-Steu-
ergerat und ABS-Steuergarit reparie-
ren.

Das ABS-Steuergerit auswechseln.

SREvueni

Ansicht von der Kontaktseite

18P-STECKVERBINDER DES
4AWS-STEUERGERATES

o — . e — =%,

Ansicht von der Kontaktseite

SENSORSEITIGER 14P-STECKVERBINDER
DES ABS-STEUERGERATES

Y

Ansicht von der Kontaktseite




Fehlersuche (4WS)

Fehlersuchplan (Fortsetzung)

Stérungscodes: 31, 35 (ohne ABS)

- Es erfoigte sine Mittellung (iber die
4 WS-Anzeigelampe.

- Bel Uberbricktem Serviceprifstek-

ker werden die CODES 31 und 35
angezeigt.

Den Steckverbinder des Sensors am iin-
ken Hinterrad abtrennen.

Den Widerstand zwischen dem Kontakt
Nr.i (LT BLU) und dem Kontakt Nr. 2

(GRY) des Gradsensorsteckverbinders
messen.

N NEIN

Betrédgt er 1.000 Q- 1.600 Q7?
< pers >

JA

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-
takt Nr. 1 (LT BLU) und Karosseriemasse

sowie zwischen Kontakt Nr. 2 (GRY) und
Karosseriemasse prifen.

JA

Den linken Hinterradsensor auswech-
seln.

< Besteht Stromdurchgang?

N
i

NEIN

Den Steckverbinder des Sensors am lin-
ken Hinterrad wieder anschliefBen.

Den 18P-Steckverbinder des Steuergera-
tes anschlief3en.

Den Widerstand zwischen dem Kontakt
Nr. 3 (LT BLU) und dem Kontakt Nr. 11
(GRY) des sensorseitigen 18P-Steckver-
binders des Steuergerites messen.

g NEIN

Den linken Hinterradsensor auswech-
seln.

< Betragt er 1.000 Q2- 1.600 Q7?

S

JA

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-
takt Nr. 3 (LT BLU) und Karosseriemasse

sowie zwischen Kontakt Nr. 11 (GRY) und
Karosseriemasse prifen.

JA

Die Stromkreisunterbrechung im LT
BLU-Kabel und/oderim GRY-Kabel zwi-

schen Steuergeridt und linkem Hinter-
radsensor reparieren.

< Besteht Stromdurchgang? >

NEIN

Prifen, ob der Radsensor richtig mon-
tiert ist.

Den KurzschiuB im LT BLU-Kabel
und/oderim GRY-Kabel zwischen Steu-

ergerat und linkem Hinterradsensor re-
parieren.

SENSORSEITIGER 2P-STECKVERBINDER
DES RADSENSORS

Ansicht von der Kontaktseite

SENSORSEITIGER 2P-STECKVERBINDER
DES RADSENSORS

Ansicht von der Kontaktseite

SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER
DES 4WS-STEUERGERATES

11

@

Ansicht von der Kontaktseite

SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER DES
4WS-STEUERGERATES

Ansicht von der Kontaktseite




Storungscodes: 32, 36

- Es erfolgte elne Mittellung Gber die | 18P-STECKVERBINDER DES 4WS-STEUERGERATES

4 WS- Anzeigelampe.

- Bel Oberbriicktem Serviceprifstek- 3 ] [ ]
ker werden die CODES 32 und 36 I
angezeigt. \ r

A%

Sg—
—-—

Den Motor anlassen. Ansicht von der Kontakiseite

- N N VA (Waeiter auf Seite 19-58)
<Ble|bt die ABS-Leuchte eingeschaltet? J Stérung Im ABS-System

NEIN

Den Motor abstellen. Den Z{indschldssel
wieder auf ON drehen.

Das rechte Hinterrad vom Boden abheben

und langsam drehen. Dabei auf Spannung
zwischen dem Kontakt Nr. 1 (GRY RED)
des 4WS-Steuergerétes und Karosserie-

masse prifen.

Die Stérungscodes notieren und das 4WS-
Steuergerét I6schen. Eine Probefahrt mit
dem Wagen unternehmen. Wenn der Sté-

JA ) . .
. . rungscode nicht erneut auftritt, die Kon-
éltermert die Spannung von 0 auf ca. 5 V} taktganschiﬂsse des 18P-Steckverbinders
des 4WS-Steuergerites und des 14P-
NEIN Steckverbinders des ABS-Steuergerites
uberprifen.

(Zu Seite 17-68)




Fehlersuche (4WS)
- Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-67)

SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER DES
4WS-STEUERGERATES

Die Zindung abschalten.

Die Steckverbinder von 4WS-Steuergerit @
und ABS-Steuergerat abtrennen.

Ansicht von der Kontaktseite

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-
takt Nr. 1 (GRY/RED) des 4WS-Steuerge-

rates und Karosseriemasse prufen.

\ JA Den Kurzschiuf3 im GRY/RED-Kabel
< Besteht Stromdurchgang? J zwischen 4WS-Steuergeriat und ABS-
Steuergerit reparieren.

NEIN

DenSteckverbinder des 4WS-Steuergeri-
tes wieder anschlief3en.

18P-STECKVERBINDER DES
4WS-STEUERGERATES

P

.

Die Zlindung einschalten.

— g N

©

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. —
1 (GRY/RED) des Steckverbinders des

|

4WS-Steuergerates und Karosseriemas- Ansicht von der Kontaktseite
se messen.
\ NEIN
< Betragt sieca. 5 V? J Das 4WS-Steuergerit auswechseln.
SENSORSEITIGER 14P-STECKVERBINDER DES
JA ABS-STEUERGERATES
Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr. !
1 (GRY/RED) des sensorseitigen 14P- ! b1,
Steckverbinders des ABS-Steuergerites
und Karosseriemasse messen. V

——

Ansicht von der Kontaktseite

\ NEIN Die Stromkreisunterbrechung im
< Betrdagt sieca. 5 V? P GRY/RED-Kabel zwischen 4WS-Steuer-
s gerat und ABS-Stauergerit reparieren.

JA

Das ABS-Steuergerit auswechseln.




Storungscodes: 32, 36 (ohne ABS)

- Es erfolgte eine Mitteilung Giber die SENSORSEITIGER 2P-STECKVERBINDER
4 WS-Anzeigelampe. DES RADSENSORS

- Bei uberbricktem Servicepriifstek-
ker werden die CODES 32 und 36
angezeigt.

Den Steckverbinder des Sensors amrech-
ten Hinterrad abtrennen.

Ansicht von der Kontaktseite

Den Widerstand zwischen dem Kontakt
Nr. 1 {GRN/YEL) und dem Kontakt Nr. 2
(BLU/YEL) des Radsensorsteckverbin-

ders messen,
NEIN -
< Betrégt er 1.000 Q- 1.600 Q7 > E:li-rechten Hinterradsensorauswech
JA SENSORSEITIGER 2P-STECKVERBINDER
DES RADSENSORS

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon- e 1i2b

takt Nr. 1 (GRN/YEL) und Karosseriemas- Pi—

se sowie zwischen Kontakt Nr. 2 C@ Q)

(BLU/YEL) und Karosseriemasse priifen.

Ansicht von der Kontaktseite

\ JA Den linken Hinterradsensor auswech-
/

7
< Besteht Stromdurchgang*® seln.

NEIN

SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER

Den Steckverbinder des Sensors am rech- DES 4WS-STEUERGERATES
ten Hinterrad wieder anschlieBen.

1,
9!

@

Ansicht von der Kontaktseite

Den 18P-Steckverbinder des Steuergera- [ i
tes anschlieBen. | |

Den Widerstand zwischen dem Kontak!
Nr. 1 (GRN/YEL) und dem Kontakt Nr. 9
(BLU/YEL) des sensorseitigen 18P-Steck-
verbinders des Steuergerates messen.

Die Stromkreisunterbrechung im LT
NEIN BLU-Kabel und/oderim GRY-Kabel zwi-
schen Steuergeridt und linkem Hinter-

rd
< Betragt er 1.000 Q- 1.600 Q? >

A radsensor reparieren.
SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER
DES 4WS-STEUERGERATES
Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon- B 1]
takt Nr. 1 (GRN/YEL) und Karosseriemas- | 1 Tg
se sowie zwischen Kontakt Nr. 8 (BLW/ — f T
YEL) und Karosseriemasse prifen. @ 9

Den Kurzschiufl im GRN/YEL-Kabel
JA und/oder im BLU/YEL-Kabel zwischen Ansicht von der Kontaktseite
Steuergerat und rechtem Hinterradsen-

SOr reparieren.

< Besteht Stromdurchgang? >

NEIN

Pruafen, ob der Radsensor richtig mon-
tiert ist.
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Fehlersuche (4WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

Storungscode: 33.

NOTE: Stérungscode 33 wird gespeichert, wenn die Vorderrader bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h zwei Minuten lang
eingeschlagen werden und dabei vom Boden abgehoben sind und die Hinterrader blockiert sind (Die Feststellbremse muR

zum Testen dieses Codes geldst sein.).

18P-STECKVERBINDER DES 4WS-STEUERGERATES

- Es erfolgte eine Mitteilung liber die
4 WS-Anzeigelampe.

- Bel Gberbriicktem Serviceprifstek-
ker wird CODE 33 angaezeigt.

Ansicht von der Kontaktseite

Den Motor anlassen.

NEIN .
< Bleibt die ABS-Leuchte eingeschaltet?> r;:'t:r:;'_‘;:; des ABS-Systems durchfiihren.

JA

Den Motor abstellen. Den Z{indschl{ssel
wieder auf ON drehen. *

Das linke Hinterrad langsam drehen und
auf Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
1 (GRY/RED) des 4WS-Steuergerates
und Karosseriemasse sowie zwischen
dem Kontakt Nr. 3 (GRY/WHT) und Karos-
seriemasse prifen.

Die Stérungscodes notiseren und das
4WS-Steuergerit 16schan. Eine Probe-
fahrt mit dem Wagen unternehmen.
Alterniertdie Spannung von beiden Hinter- JA Wenn der Stdérungscode nicht erneut
radsensoren von Q aufca. 5 V? auftritt, die Kontaktanschliisse des
/ 18P-Staeckverbinders des 4WS-Steuer-
gerates und des 14P-Steckverbinders
NEIN des ABS-Steuergerites (iberprifen.

(Zu Seite 17-71)
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(Von Seite 17-70)

Die Steckverbinder von 4WS-Steuergerit
und ABS-Steuergerét abtrennen.

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-
takt Nr. 1 (GRY/RED) des 4WS-Steuerge-
rates und Karosseriemasse prifen.

< Besteht Stromdurchgang?

NEIN

SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER DES
4WS-STEUERGERATES

ERSSuSEREN
' ¢

Ansicht von der Kontaktseite

\ JA
yd

Auf Stromdurchgang zwischen dem Kon-
taktNr. 3 (GRY/WHT) des 4WS-Steuerge-
rates und Karosseriemasse prifen.

< Besteht Stromdurchgang? >

NEIN

JA

Den KurzschluB im GRY/RED-Kabe!
zwischen 4WS-Steuergerit und ABS-
Steuergerit reparieren.

SENSORSEITIGER 18P-STECKVERBINDER

DES 4WS-STEUERGERATES
_ = IE)

Den Steckverbinder des 4WS-Steuergera-
tes wieder anschlieflen.

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
1 (GRY/RED) des 4WS-Steuergerites

und Karosseriemasse messen.

JA

(Zu Seite 17-72)

Den KurzschiuB im GRY/WHT-Kabel
zwischen 4WS-Steuergerit und ABS-
Steuergerat reparieren.

2

Ansicht von der Kontaktseite

18P-STECKVERBINDER DES 4§WS-STEUERGERATES

. T

Ansicht von der Kontaktseite

NEIN
< Betragt sie ca. 5 V? > !

Das 4WS-Steuergerit auswechsaein.
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Fehlersuche (4 WS)

Fehlersuchplan (Fortsetzung)

(Von Seite 17-71)

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.

3 {(GRY/WHT) des 4WS-Steuergerates
und Karosseriemasse messen.

<

Betragt sieca. 5 V?

JA

NEIN

18P-STECKVERBINDER DES 4WS-STEUERGERATES

N
“

Die Spannung zwischen dem Kontakt
Nr. 7 (GRY/RED) des 14P-Steckverbin-
ders des ABS-Steuergerates und Ka-

rosseriemasse messen.

Betragt sie ca. 5 V?

<

NEIN

Das 4WS-Steuergerat auswechsein.

1] I

11 Sl

1

Ansicht von der Kontaktseite

14P-STECKVERBINDER DES ABS-STEUERGERATES

aan

E \/ ) RRP-KONTAKT

—
—

Ansicht von der Kontakiseite

N
d

JA

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
8 des 14P-Steckverbinders des ABS-Steu-

ergerates und Karosseriemasse messen.

Betragt sie ca. 5 V?

<

NEIN

Die Stromkreisunterbrechung im
GRY/RED-Kabelreparieren.

14P-STECKVERBINDER DES ABS-STEUERGERATES

CEmenann

(M RLP-KONTAKT

N
e

JA

Das ABS-Steuergerét auswechsein.

storungscode: 50

4WS-Anzeigelampe.

ker wird CODE 50 angezeigt.

- [Es erfoligte eine Mitteilung Gber die

- BeiGberbricktem Service-Prifstek-

higkeit Gberprifen.

Den Motor anlassen. Das Lenkrad drehen
und den Hecklenkmotor auf Funktionsfa-

<

Funktioniert er normal?

JA

Ansicht von der Kontaktseite

Die Stromkreisunterbrechung im
GRY/WHT-Kabelreparieren.

HINTERER STELLMOTOR

STROMANSCHLUSS DES 4WS-STEUERGERATES

N
d

NEIN

Den Heckstelimotor auswechseln.

17-72

~
Das 4WS-Steuergeriat 16schen und _l:
noch sinmal testen. Wenn der Sto- o

rungscode erneut auftritt, das Steuer- BLK MOT -

gerat auswechsaeln. |

e
= ©) RED MOT +
T,

L

Ansicht von der Innenseite




Storungscode: 51

- Es erfolgte eine Mitteilung Gber die
4WS-Anzeigelampe.

- Beiuberbriicktem Service-Priifstek-
ker wird CODE 51 angezeigt.

Den Motor anlassen. Das Lenkrad drehen
und den Hecklenkmotor auf Funktionsfa-
higkeit Gberprifen.

Storungscode 51 wird blinkend ange-

zelgt, wenn sich die Hinterrader nicht

\ JA lenken lassen, weil sie vom Bordstein
0. . blockiert sind.

Wenn Stérungscode 51 nach der Pro-

NEIN befahrt aufblinkt, ist das Steuergerit

defekt.

< Funktioniert er normal?

Den Heckstellmotor auswechsaln.

STROMANSCHLUSS DES 4WS-STEUERGERATES

Storungscodes: 60, 61, 62, 63.

- [Es erfolgte eine Mitteilung liber die
4WS-Anzeigelampe. MOT +
- Bel Gberbricktem Service-Priifstek-
ker warden die CODES 60, 61,62, 63
angezeigt. GND
+ B
Die Hauptsicherung Nr. 38 (60 A) im Mo-
torraum-Sicherungs-/Relaiskasten Gber- M M
prufen.
— e — — Ansicht von Innen.
< Ist die Sicherung in Ordnung? N NEN Die Sich_arung auswechsaln und nach-
yd kontrollieren.
JA
Die Spannung zwischen dem A-Kontakt
(WHT) des Steuergeratstromanschiusses
und Karosseriemasse messen.
\ NEIN Stromkreisunterbrechung im WHT-Kabel
< Liegt Batteriespannung an? zwischen Motorraum-Sicherung-/Relais-
kasten und Steuergerat reparieren.
JA
Die Spannung zwischen dem B-Kontakt
(BBN) des Steuergeratstromanschlusses
und Karosseriemasse messen.
Schlechte Masse (G503) oder Stromkreis-
Betriat sie 0 V7 \ NEIN unterbrechung im BRN-Kabel zwischen
elragt sie ' / Steuergerat und Karosseriemasse (G503)
reparieren.
JA
Den Motor anlassen und sotort (hGchstens
etwa 2 Sekunden danach) auf Spannung / \ NEIN
zwischen dem RED-Kabel des C-Kontak- | iegt kurzzeitig Batteriespannung an? Das Steuergerat auswechsasin.
tes des Steuergerdtstromanschlusses und \

Karosseriemasse berprifen.
JA

(Zu Seite 17-74)
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Fehlersuche (4 WS)
Fehlersuchplan (Fortsetzung)

STROMANSCHLUSS DES 4 WS-STEUERGERATS

Den Motor abstellen und die Zlindung ein- ,—?l@ D| MOT -

schalten

'_ ) ’_-@ GND

(Von Seite 17-73)

Die Spannung zwischen dem D-Kontakt
(BLK) des Steuergeratstromanschlusses

und Karosseriemasse unmittelbar nach ,—I@ + B
dem Anlassen des Motors (innerhalb von

ca. 2 Sekunden) messen. @
- — — Ansicht von innen

. " _ NEIN
< Liegt kurzzeitig Batteriespannung an? \ Das Steuergerit auswechseln.

JA

Die Spannung zwischen dem C-Kontakt
(RED) des Heckstelimotors und Karosse-
riemasse unmittelbar nach dem Anlassen
des Motors (innerhatb von ca. 2 Sekunden)
messen.

AN NEIN | Die Stromkreisunterbrechung im RED-
4 i Kabel zwischen Steuergerat und Heck-

< Liegt Batteriespannung an?
stellmotor reparieren.

JA

Die Spannung zwischen dem D-Kontakt
(BLK) des Heckstellmotors und Karosse-
riemasse unmittelbar nach dem Anlassen
des Motors (innerhalb von ca. 2 Sekunden)
messen.

| _ NEIN | Die Stromkreisunterbrechung im BLK-
< Liegt Batteriespannung an? > Kabel zwischen Steuergerit und Heck-
stellmotor reparieren.

JA STELLMOTOR

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
33 (YEL) des Heckstelimotors und Karos-
seriemasse unmittelbar nach dem Anlas-
sen des Motors (innerhalb von ca. 2
Sekunden) messen,

(Zu Seite 17-75)
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(Von Seite 17-74)

NEIN
< Liegt Batteriespannung an? N

v

JA

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
34 (BLK) des Heckstellmotors und Karos-
seriemasse unmittelbar nach dem Anlas-
sen des Motors (innerhalb von ca. 2
Sekunden) messen.

NEIN

Den Heckstelimotor auswechssin.

Liegt Batteriespannung an? \
< eg Py

JA

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
33 (YEL) des Heckstellmotors und Karos-
seriemasse unmittelbar nach dem Anlas-
sen des Motors (innerhalb von ca. 2
Sekunden) messen.

NEIN

Den Heckstelimotor auswechsein.

Liegt Batteriespannung an? N
4 >

JA

Die Spannung zwischen dem Kontakt Nr.
34 (BLU) des Steuergerits und Karosse-
riemasse unmittelbar nach dem Anlassen
des Motors (innerhalb von ca. 2 Sekunden)
messen,

NEIN

Die Stromkreisunterbrechung im YEL.-
Kabel zwischen Steuergerat und Heck-
stelimotor reparieren.

< Liegt Batteriespannung an? >

JA

Das 4 WS-Steuergerat auswechseln.

Die Stromkreisunterbrechung im BLU-
Kabel zwischen Steuergerit und Heck-
stelimotor reparieren.

STELLMOTOR

NOJ®

4P-STECKVERBINDER DES STEUERGERATS

P

33

__34]‘
D@

Ansicht von der Kontaktseite.
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